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PITR8

PITR6B

رولرمیکسر
هماتولوژی

برای مشاهده اطلاعات
بیشتر اسکن کنید.
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8
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میکســرهای هماتولوژی PIT R8 و PIT R6B، به ترتیب 8 کاناله و ۶ کاناله بوده و مناســب برای مخلوط نمودن 
انــواع نمونه هــای خونی، نمونه های ویســکوز، سوسپانســیون ها و ... می باشــند. از ویژگی هــای عملکردی این دو 
دســتگاه می  توان به حرکت همزمان به صورت چرخشــی و قائم غلتک ها اشــاره نمود. ابعاد غلتک ها و فاصله ی 
آن ها به گونه ای طراحی شده است که می توان انواع مختلفی از لوله ها و بطری ها را برای مخلوط نمودن بر روی 
آن ها قرار داد. جهت جمع آوری آســان و حفظ پاکیزگی در صورت ریختن ناگهانی نمونه، در زیر غلتک ها، ســینی 
محافظ قابل شستشویی تعبیه شده است. بدنه و رنگ میکسر هماتولوژی در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی 

رایج در آزمایشگاه ها مقاوم است.
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حداکثر توان

وزن تقریبی

نمایشگر

دمای مجاز محیط

حداکثر رطوبت نسبی مجاز
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ایران کد

PIT R8

2831200573800037

PIT R6B

28312005۷380000۴
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