
 پارامترهای فنی

  AZ/LM920مدل    

 1200x850x2200mm (WxDxH) :اندازه خارجی

 1100x550x650mm:(WxDxH) اندازه داخلی

 900mmارتفاع سطح کار: 

  200mmحد مجاز باز کردن شیشه جلو:

 450mmحداکثر میزان بازشدن شیشه جلو: 

 Hepa(99.997)x2فیلتر: 

 ≥ 65dBصدا:

  500Wx1پریز: 

  LCD.Touch7 inchنمایشگر:

  UV:30W.253.07n.mلامپ 

   LED:30Wx1لامپ 

 ≥ Lux 1000شدت نور:

 ،برقی اتوماتیکmm 6به ضخامت  UVضد  لمینت و شیشه شیشه جلو:

  500W/5Aمصرف:

  AC220V/24V.5Aمنبع تغذیه: 

 ورق فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیکمتریال خارجی: 

 ضد زنگ 304متریال داخلی: استنلس استیل 

 اگزاست هوا %30گردش هوا  %70سیستم جریان هوا: 

 سرعت، مجازحد  ،بازبودن شیشه جلو بیش ازUVهای صوتی و تصویری: زمان تعویض فیلتر،زمان تعویض لامپ آلارم

 جریان غیر طبیعی و فشار غیر طبیعی                                     

    Carlosلوازم جانبی: شیر گاز

 kg 220وزن بدنه: 

 36kgوزن پایه: 

 


