
1819 LABRATORY EQUIPMENT پارس آزما

     اینکوباتــور پلاکــت خــون دســتگاهي اســت آزمایشــگاهي کــه در آزمایشــگاههای انتقــال خــون و بانــک خــون بیمارســتانها و مراکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی جهــت نگهــداری و
 پژوهــش پلاکــت خــون مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و در دو نــوع ســبدی و آژیتاتوربــرای بارگــذاری پلاکــت تولیــد مــی گــردد.

مشخصات کلی دستگاه ها عبارتند از :
   دستگاه داراي کنترل حرارت و برودت و تایمر دیجیتالي مي باشد.

    جدارة داخلي دستگاه با ورق استینلس استیل و جدارة بیروني با ورق فولادي و رنگ الکترواستاتیک اپوکسی ساخته شده است.

    این دستگاه از سیستم گردش هواي داخل محفظه جهت یکنواخت شدن دما در تمامي زوایا برخوردار مي باشد.

   طبقات دستگاه ، نوع )آژیتاتور( متحرک می باشد.

    درب وبدنه دستگاه ازعایق بندی بسیارمناسب جهت حفظ دمای داخل محفظه برخوردار می باشد

     داراي آلارم پایان کار پروسه مي باشد.

   شیکر پلاکت
    آژیتاتور پلاکت

آژیتاتور پلاکت

انواع شیکر پلاکت

شیکر پلاکت

Platelet Agitator
Platelet shaker

نام دستگاه

A.M30105*70*10990*50*50اتوپلاکت

مدل)کد(
ابعاد خارجی

ارتفاع، عرض، طول
)سانتیمتر(

ابعاد داخلی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

1000 220 1354/5 محیط تا 5048200 قابل 
برنامه ریزی

وزن
)کیلوگرم(

ظرفیت
)کیسه(

زمان
)دقیقه(

محدوده 
حرارتی)درجه 

سانتیگراد(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

مشخصات فنی



2021 LABRATORY EQUIPMENT پارس آزما

در آزمایشــگاهی  امــور  دیگــر  و  باکتــری  کشــت  جهــت  اینکوباتورهــا   از 
ــه ــه دو گون ــن محصــول ب ــرد. ای ــی گی ــرار م ــورد اســتفاده ق  آزمایشــگاهها م

قابــل برنامــه ریــزی )هوشــمند( و معمولــی عرضــه مــی گــردد.

مشخصات کلی دستگاه ها عبارتند از :
   بدنه ساخته شده با ورق فولادی و رنگ الکترواستاتیک اپوکسی

   محفظه داخلي از جنس استینلس استیل

   دارای طبقات )سینی های( متحرک

   درب شیشه ای داخلی

   سیستم گردش هوا، براي یکنواختي تمام زوایاي داخلی محفظه

    دارای سیســتم محافــظ کــه در صــورت اشــکال درسیســتم کنترلــر،
ــردد ــتگاه وارد نگ ــه و دس ــه نمون ــیبی ب ــا آس ــد ت ــوش میکن ــتگاه را خام دس

   شیکر چرخشی ، خطی یا الاکلنگی طبق درخواست مشتری

   دارای سیستم هشدار دهنده دیداری و شنیداری توقف حرکت

   سیستم ضد برفک

   کمپرسور دانفوس آلمان برای اینکوباتورهای یخچالدار

   شروع کار مجدد خودکار پس ار قطع برق

   دقت دما، 0/1 ± درجه سانتیگراد

   دارای تایمر قابل تنظیم

    دارای کنترلــر دمــا و زمــان تــک حافظــه ای قابــل تنظیــم )بــرای دســتگاه
 هــای معمولــی( ، شــیب و 12 حافظــه  قابــل تنظیــم )بــرای دســتگاه هــای قابــل

برنامــه ریــزی( جهــت اســتفاده در دمــا و زمــان هــای مختلــف

   اینکوباتور معمولی و هوشمند در سایزهای مختلف
   اینکوباتور شیکردار
    اینکوباتور یخچالدار

    اینکوباتور یخچالدار شیکردار

 انواع اینکوباتورها

نام دستگاه

25 لیتری معمولی

شیکردار

85 لیتری معمولی

یخچالدارشیکردار

55 لیتری هوشمند

یخچالدار

100 لیتری هوشمند

سفارشی

25L

A.R82

L 85

A.J27

55 L.M

A.J24

100L.M

-

57*44*54

58*49*66

67*49*78

62*60*92

57*49*68

62*60*82

72*49*84

-

29*31*29

39*38*39

52*31*52

48*35*35

42*31*42

48*35*35

57*31*57

-

300

300

400

300

300

300

600

-

220

220

220

220

220

220

220

-

30

40

47

80

37

75

56

-

1/36

1/36

1/82

1/36

1/36

1/36

2/73

-

50

50

50

50

50

50

50

-

25

55

85

55

55

55

100

-

محیط تا 70

محیط تا 70

محیط تا 70

30-  تا 70

محیط تا 70

30-  تا 70

محیط تا 70

-

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

ظرفیت
)لیتر(

محدوده حرارتی
)درجه 

سانتیگراد(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

ابعاد داخلی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

مشخصات فنی

اینکوباتوراینکوباتور شیکردار

اینکوباتور یخچالدار
Incubator

Shaker Incubator
Cool & Hot Incubator

Cool & Hot Shaker Incubator


